(, S oime T T

des bandes transporteuses

La bande ransporieuse en cacuichouc esl constiude de
= g carcasse qui délermine la lension susceplible d'&re appligude
— le revétermnent gui est fonclion du Matengy vahiculs
la cArcasseé a pour ulibleé de iransmaiire 8 d absorber |88 efors Aucuels 85) Soumis |a courraie elle
@&l composee de toiles lextiles polyester en chaine ef polyamide en frame (EF)
s revétement prolbge |8 carcasse du produil IFANSEOrS ainsi qué |88 crganes du corvoyeur
(tambours, fouleau).

PRECONISATION DU CHOIX DE REVETEMENT
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i
Caraciéristiques i Tamps. .
du matriau Matérigux véhiculés max) bandes préconisées
Maténau abrasi bdton, Ciment, gravier, granil, pierres, 100°C anti-abrasit
| silex, terre, calcaire, bois. bié, charbon
' manersl, belteraves, eic
| . 1
Matériau gras engrais, céréales, aliments animaux 100C anti-gras
Matériau chaud clinker ge haut fourneau, cimenierias, 150°C anti-chaleyr
gCcories
Produils unitaires BACS CAISSeS, hlglgﬂ. colis, canons B0 surface " grip " ;
L ! it |
|
Trangport ascendani piarres, charbon, minerai, perres, BO*C profil chavron [
gacs, betteraves, pommes og lerme .
Transport vertical Tous produils se déplagant BO*C dldvalrico
\_ | dans des godets

Mous pouvons vous fournir les consiructions slanderds suivantes

CONSTRUCTIONS STANDARDS

r nomore largeur tansion de

L Qualitd Revétement mm de

I plis EP T Semvice

| |
Anti-ahrasif 2+0 241,341, 442016+ 2 Zad max: 1600 mim £0 & 80
Anti-gras 4+ 2 2 rgx 1200 mim 32
Ariti-chalaur 442 2 maxi 1200 mm 3z
Grip d+0atld=+1 2 rraxi 1500 mrr 25
Profils chavrons 3+ 2 mauxi 1000 rmm 25/32 |

I"‘\_ Elévalnce 154158 1 mani BO0 mir 40




