
AL 25 HI 

PRESSE POUR BANDES TRANSPORTEUSES 

35-37, RUE DE ROMAINVILLE 
93100 MONTREUIL SOUS BOIS 
FRANCE 

www.corvulca.fr TELEPHONE : 33 (0)1 42 87 55 95 + 
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Bande A (mm) C (mm)     

600 790 759   
1 élément 

(E1)  

H1 250 mm 

800 1000 961  B1 260 mm 

1000 1205 1158   
2 éléments 

(E1+E2)  

H2 500 mm 

1200 1415 1360  B2 520 mm 

1400 1620 1557   
3 éléments 

(E1+E2+E3)  

H3 750 mm 

1600 1830 1759  B3 780 mm 

1800 2040 1961   
4 éléments 

(E1+E2+E3+E4)  

H4 1000 mm 

2000 2250 2163  B4 1040 mm 

2200 2455 2360   
5 éléments 

(E1+E2+E3+E4+E5)   

H5 1250 mm 

2400 2665 2562  B5 1300 mm 

DIMENSIONS DES PLATEAUX CHAUFFANT 

Matériel Angle châssis Pression Chauffage Refroidissement Largeur bande Largeur élément Option 

- Aluminium - 16° / 22° - Pistons hydraulique. 
- Réglable 
- Model : 
   - K7= 7kg/cm² (100PSI) 
   - k12=12kg/cm²(170PSI) 

- Résistances 
blindées 
- Max. Temp. 185°
C 

- Par eau - Jusqu’à 2400 mm - 250 mm 1. Coffret de contrôle 
bi-tension 
2. Equipement electro-
hydraulique 

VULCANISATION CAOUTCHOUC  

POIDS ET HAUTEUR 

NOMBRE D’ELEMENTS 

 modele Poids (kg) E1 
mm 

E2 
mm 

L 
mm Sup. Inf. Plateaux Total 

AL 25 HI 600 29 35 24 112 220 530 1075 790 

AL 25 HI 800 32 44 31 138 220 530 1275 1000 

AL 25 HI 1000 50 60 38 186 270 630 1475 1205 

AL 25 HI 1200 42 80 50 172 270 630 1700 1415 

AL 25 HI 1400 70 95 62 289 270 630 1890 1620 

AL 25 HI 1600 80 110 70 330 270 630 2110 1830 

AL 25 HI 1800 114 160 73 172 270 630 2330 2040 

AL 25 HI 2000 104 138 83 408 360 810 2520 2250 

A 
mm 

Châssis inférieur 


