
Pour le lavage de vos matériaux 
 

CORJET® 

Buse et mini buse en CORETANE 

........... LAVAGE - HAUTE PERFORMANCE ............ 

Buses d’arrosage de 0,3 à 4 bars 

 

Diamètre d’alimentation en 1’’ ou 3/4’’ 

Une technologie de progrès 

Résistantes à l’usure, économique ! 
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Pour tous renseignements, consultez-nous ! 

ZAE - Chemin du Bac des Aubins 
95820 BRUYERES SUR OISE 
FRANCE 

 

www.corvulca.fr 
TELEPHONE :   33 (0)1 30 28 94 80 
TELECOPIE :     33 (0)1 30 28 02 26 
COURRIEL :      contact@corvulca.fr 

Buse et mini buse CORJET 
®,  

lavage garanti, même à basse pression 

B et C = Largeur et profondeur de jet      //     A = Hauteur séparant la buse de la surface criblante  

Bar 
  Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 7 Ø 9 Ø 11.5 
A B / C B B B B B 

   
1   

200 340 / 295 420 / 295 465 / 295 510 / 295 590 / 295 640 / 295 mm 
300 460 / 460 540 / 460 585 / 460 630 / 460 715 / 460 840 / 460 mm 
400 590 / 645 670 / 645 710 / 645 750 / 645 840 / 645 1040 / 645 mm 

  
2   

200 390 / 310 480 / 310 525 / 310 570 / 310 660 / 310 690 / 310 mm 
300 520 / 485 620 / 485 675 / 485 730 / 485 830 / 485 890 / 485 mm 
400 660 / 660 770 / 660 825 / 660 880 / 660 990 / 660 1090 / 660 mm 

 
3   

200 440 / 325 490 / 325 585 / 325 630 / 325 730 / 325 760 / 325 mm 
300 590 / 495 710 / 495 765 / 495 820 / 495 940 / 495 1000 / 495 mm 
400 730 / 675 870 / 675 935 / 675 1000 / 675 1140 / 675 1240 / 675 mm 

   
4   

200 490 / 345 590 / 345 645 / 345 700 / 345 800 / 345 840 / 345 mm 
300 640 / 520 770 / 520 840 / 520 910 / 520 1040 / 520 1110 / 520 mm 
400 790 / 695 960 / 695 1040 / 695 1120 / 695 1290 / 695 1390 / 695 mm 

    

B et C = Largeur et profondeur de jet 
A = Hauteur séparant la mini buse  

de la surface criblante 

Bar 
  Ø 10 
A B / C 

   
1   

200 340 / 395 mm 
300 460 / 485 mm 
400 590 / 645 mm 

   
2   

200 440 / 445 mm 
300 580 / 655 mm 
400 690 / 715 mm 

   
3   

200 540 / 595 mm 
300 670 / 715 mm 
400 840 / 895 mm 

   
4   

200 670 / 765 mm 
300 850 / 905 mm 
400 940 / 975 mm 
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Pression ( bar ) 

Principe de montage des buses : décalé pour une meilleure efficacité 

La quantité d’eau est modulable en fonction de la pression 

Mini-buse : 30 grs 

Buse : 72 grs 

Le filet d’eau de la buse est régulier, bien délimité ! 

Rampe 1 

Rampe 2 




