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1 Dd 0,6 33 J8 
7,5 DO 0,7 J 48 

2 DO 0,9 3,6 47 

2 DO f,1 5.2 42 
2.5 00 1,3 5,5 45 

2,5 DO '/,5 7.4 39 

:3 DO 1,8 7,4 43 
:3 00 1,8 9 39 

:.3 00 2 11 36 
3,5 DO 1,8 8,1 45 

3.5 DO 2 9,5 40 

4 DO 1,B 7,5 4B 

4 00 2 9 45 
4 DO 2.2 'UJ 42 

4 DO 2,5 13 38 

4.5	 DO 1.8 6.9 51 

.5 DO 2 B,1 48 

5 DO 2,2 9,5 44 

5 DO 2 7,6 51 

5 DO 2.5 11 44 

5 DO 3 15 39 
5.5 DO 2.5 11 44 
5,5	 DO 3 9,8 54 

6 DO 2.5 9,7 4fj 

fi DO 3 13 44 

7 DO 2.5 B,7 55 

7 DO 3 12 48 

7 DO 3,.5 15 44 
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8 DO 2.S SB 
fJ DO 2. 55 
B DO 3.5 48 
8 DO 4 

9 DO 2;5 61 

9 DO 3.5 2 
9 DO 4 48 

10 DO 3 59 
10 DO 3.5 55 

10 DO 4 51 
10 DO 5 44 

11 DO ~ 62 
11 DO 3;6 58 

11 DO 4 l: 

11 DO !j 47 

12 DO :3 64 

12 DO 4 56 
12 DO 5 50 

13 DO 3 66 

1.3 DO 4 5B 

13 DO 5 52 

14 DO 3,5 64 
14 DO 4 60 

14 DO 5 54 

DO 4 62 

D 4.5 59 
DO .'; 5'6 
DO -0 
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Disponible sur stock 

SP 97 ACIER 
Système mOdulaire 

Mailles calibrées indéformables, fil rond à haute résistance, 160/180 kg/mm. Les grilles CORGRIO DO / sa 1 PL sont les grilles 
classiques pour les cribles vibrants. Les grilles CORGRIO DO 1 sa 1 PL sont disponibles en rouleaux ou panneaux sur mesure, 
avec ou sans crochet de tension. Dans le tableau figurent les types standards, les spéciaux sonl fait sur demande. 

Caractéristiques techniques de montage
Protection des plinthes de tension 

Nous préciser: 

Simple bombé 

Double bombé avec fixation centrale 

Protection des plinthes de tension 

PU, 


