Respectez la courbe granulomeétrique !
Grilles standards et anti-colmatantes

Mailles losanges
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Avec les grilles CORGRID CAR, les ondulations des fils longitudinaux sont situés dans le méme plan de la surface criblante. Cela
donne lieu a des ouvertures approximativement carrées ayants le pas proportionnel a I'ondulation du fil. Les grilles CORGRID CAR
garantissent, avec cette forme d'ouverture, un criblage efficace des matériaux pour problémes de colmatage et goujonnage.
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Disponible sur stock
A préciser :
Acier HR ou inox

Mailles triangulaires

Les grilles CORGRID TRI représentent une avancée technique pour l'efficacité du criblage, car avec ces grilles on élimine presque
tout le colmatage grace aux vibrations et oscillations des fils longitudinaux, conséquence de la différence des diamétres. En cas de
commande, il est nécessaire de fournir, en sus des mesures de la surface criblante, les distances entre les traverses et le type de
tension (longitudinale ou latérale). Les grilles CORDRIG TRI sont différentes des CORGRID CAR du faite du vide triangulaire
obtenu en faisant alterner les fils ondulés et les fils droits de diamétre supérieur permettant le cliblage de matériaux plus lourds.

PC 1 PC 2 PC3 PC 4 PC5

Buse CORJET - Plinthe et visserie Profilés caoutchouc, supports de grilles.

CORVULCA, le bon choix !

Accessoires de montage




Pour un criblage efficace !

CORGRID REC 1

une gamme, des solutions...
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CORGRID REC 3
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CORGRID REC PU

Les grilles CORGRID sont constituées par des fils longitudinaux tenus a égales distances par une trame d'assemblage. Les grilles
CORGRID sont basées sur le principe du retour élastique de chaque fil et sur la facilité avec laquelie un fil étendu peut &tre mis en
vibration avec une fréquence propre. Les griles CORGRID sont conseillées pour tous les cribles pourvus de dispositif de tension.
Les grilles CORGRID REC se colmatent difficilement grace aux petites vibrations individuelles des fils. Les grilles CORGRID REC
sont particulierement indiquées afin d'améliorer I'efficacité du criblage lorsque i'on traite des matériaux humides ou hygroscopiques,
avec tendance au colmatage et a I'impact et supprimant les matériaux plats.

En cas de commande, éléments indispensables & nous transmeftre

© Qualité : Acier HR ou Inox

@ L = longueur grille
© Type de tension

© V = vide de maille

@ D/ d = diametre fil

@ Te = distance extérieure crochets

“ Type de crochets

@ Position des supports (A1, A2...An)

@ Eventuelle section sans bordures pour superposition

des grilles CORGRID REC, TRI, CAR
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Tension transversale
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Dimensions
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Position des supports

Tension longitudinale
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