
HAUTES PERFORMANCES ANTI-ABRASION  

Notre expérience nous permet de répondre rapidement, 
efficacement à vos demandes et de réaliser la solution la plus fiable. 

Résistant :Résistant :  ● à l’usure 
● à la corrosion 
● à la température 

Inerte chimiquement :Inerte chimiquement :  ● non poreux 
● non toxique 
● non magnétique 

Les revêtements CERACOR 
® garantissent 

 la solution économique à vos exigences 
● Longévité de vos structures 
● Absence de contamination des produits 
● Respect absolu des normes de qualité 

CERACOR® 
Céramiques anti-abrasion 
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● Soudable (avec perçage) fixation facile, donc montage plus rapide 
● Collable (sans perçage) à l’aide de colles silicones, époxy ou ciments mortiers. 

 Épaisseur (m/m)  Épaisseur (m/m)  Épaisseur (m/m)  

Dimensions à coller à souder à coller à souder à coller à souder à coller à souder 

Épaisseur (m/m)  

100 X 25 6 - 13 13 25 25 50 50 

100 X 50 6 - 13 13 25 25 50 50 

100 X 100 6 - 13 13 25 25 50 50 

150 X 50 6 - 13 13 25 25 50 50 

150 X 100 6 - 13 13 25 25 50 50 

200 X 100 6 -  13 13 25 25 50 50 

200 X 150 6 - 13 13 25 25 50 50 

200 X 200 6 - 13 13 25 25 50 50 

Exemples d’applications : 
Industries 

CERACOR® 87 CERACOR® 92 CERACOR® 96 CERACOR® 99 

Teneur en alumine % en poids 87 92 96 99 

Densité g/cm-2 3,5 3,6 3,7 3,9 

Porosité % Vol. 0 0 0 0 

Résistance à la flexion (0 db min) N/mm-2 230 390 320 360 

Résistance à la pression (0 db min) N/mm-2 1 500 2 000 2 000 2 000 

Coefficient d’élasticité E N/mm-2 230.103 290.103 310.103 350.103 

Coefficient de dilatation linéaire N/mm-2 6,5.10-4 7,0.10-4 7,5.10-4 8,0.10-4 

Dureté selon Knoop (charge de 300 p) Kp/mm-2 1 030 1 140 1 250 1 490 

Usure selon DIN 50332 g 1,4 1,1 1,1 1,3 

 

Ces caractéristiques ont été établies lors d’essais spéciaux pour matériaux. Des écarts peuvent se produirent pour d’autres mesures et formes. 

Les pièces de revêtement céramiques CERACOR® peuvent être : 

Revêtements 
● Alimentateurs vibrants  
● Broyeurs   
● Corps de pompes 

● Cyclones  
● Goulottes  
● Trémies, etc...  

● Cimenterie  
● Laverie   
● Mines  

● Sidérurgie  
● Sucrerie 
● Verreries , etc...  

Caractéristiques techniques du CERACOR®  

Une gamme : des réalisations techniques !!! 

En dehors de nos pavés standards, d’autres possibilités sur demande... 

ZAE - Chemin du Bac des Aubins 
95820 BRUYERES SUR OISE 
FRANCE 

 

www.corvulca.fr 
TELEPHONE :   33 (0)1 30 28 94 80 
TELECOPIE :     33 (0)1 30 28 02 26 
COURRIEL :      contact@corvulca.fr 


