
POUR L’EQUIPEMENT DE VOS CRIBLES 
 

GRILLES  ARMACOR® 

ST - SB - SP 97 
® - PANNEAUX CRIBLANTS 

...........CLASSIFICATION DES MATERIAUX........... 

Toiles de criblage en caoutchouc anti-abrasion 

Panneaux criblants, éléments modulaires 

à tension latérale, ou longitudinale... 

 Grilles vulcanisées sur cadres mécano-soudés 

Mailles 
perforées 

Mailles 
moulées 
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Une gamme technique, un choix économique,

Nos grilles sont fabriquées en caoutchouc ARMACOR®, avec trous ronds, carrés, oblongs, mailles perforées ou moulées. 
Notre gamme est adaptée à vos besoins les plus sévères pour obtenir le meilleur criblage à moindre coût pour 

vos exploitations : Panneaux Criblants, Système Tendu (ST), Système Boulonné (SB), Système Modulaire (SP97®) 

pour la classification de tous matériaux...

Il existe différentes possibilités de crochets pour la tension de nos grilles en caoutchouc ARMACOR® 

Tension transversale Tension longitudinale 

Exemples de montage : 

Systèmes de tension : 

Montage 2 Montage 3 Montage 1 Système modulaire SP97® 

Profilés caoutchouc, supports de grilles, plinthes et visseries 

Pour tous renseignements, consultez-nous ! 

ZAE - Chemin du Bac des Aubins 
95820 BRUYERES SUR OISE 
FRANCE 

 

www.corvulca.fr 
TELEPHONE :   33 (0)1 30 28 94 80 
TELECOPIE :     33 (0)1 30 28 02 26 
COURRIEL :      contact@corvulca.fr 


